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Prodotti naturali  
per un  

mondo naturale 

  Vernici naturali 
����composte solo con materie fornite dalla natura�



La natura fornisce al legno un ciclo biode-
biodegradabile, infatti 
muffe e parassiti possono 
attaccare il legno da co-
struzione. Per questi mo-
tivi si cerca di protegger-
lo con trattamenti preser-
vanti contro i danni pro-
vocati da funghi ed inset-
ti, con prodotti specifici e sem-
pre meno nocivi per l’uomo. 
 
Le vernici naturali SUNFLOWER risolvono 
brillantemente il problema, sia sotto il profi-
lo protettivo, grazie all’azione antiparassita-
ria e alla salvaguardia dagli agenti atmosfe-
rici (sbalzi termici, umidità), sia quello este-
tico, permettendo la colorazione e la finitura 
e proteggendolo da macchie ed usura.  
 
I prodotti SUNFLOWER sono composti da so-
stanze vegetali e minerali che rendono le 
superfici trattate traspiranti, morbide al tat-
to e di aspetto naturale. Le finiture sono 
disponibili in  varie satinature.  
 
Pur essendo dei formulati chimici sono                                                                                                                        
esenti da prodotti petroliferi e dai loro deri-
vati, come: diluenti e solventi, resine vinili-
che, resine alchiliche, biocidi. Contengono 
solo sostanze provenienti dalla natura,  dove 
i vari processi sviluppano  crescita e decom-
posizione, ed eliminano completamente l'uso 
di sostanze tossico nocive.  
 
SOVEA compone le proprie formulazione solo 
con componenti naturali: oli vegetali (olio di 
lino, tung, ricino e girasole), resine vegetali 

(damar, colofonia, gommalacca), oli essen-
ziali (pino mugo, arancio, timo, lavanda), 
cere vegetali e animali (carnauba e cera 
d’api pura), solventi (olio di scorza d’ agru-
mi, alcol, pinene).  
 
Questi prodotti contribuiscono a salvaguar-
dare la salute dell’uomo nel pieno rispetto 
dell'ambiente. I formulati vengono realizzati 
con processi a bassi consumi energetici.  
 
La diluizione delle materie prime e dei pro-
dotti finiti avviene con acqua e solventi  de-
rivati da distillati di origine vegetale dal 
profumo d’agrumi. 
 La resa (lt./mq.) è altamente superiore alle 
vernici tradizionali.  
 
Le vernici SUNFLOWER vanno applicate senza 
mai eccedere nelle quantità: strati troppo 
spessi ridurrebbero i tempi di essicazione 
oltre che peggiorarne l'aspetto estetico. 
 
I prodotti SUNFLOWER sono composti solo 
da materie prime pure fornite dalla natura.  
Gli ambienti trattati con questi prodotti de-
stano una positiva percezione di benessere. 
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È consigliabile applicare il prodotto a 
temperature superiori a 8°C. 
Tra l’applicazione della prima mano e le 
mani successive attendere 3/4 ore ca., a 
seconda della temperatura (ottimale 22°
C) e dell’umidità dell’ambiente (ottimale 
60%).  
Il ciclo si completa con l’impregnante 
finitura NATURAL W35.  
 
Resa  
Circa 12/15 mq./litro su superfici ben 
levigate. 
 
Diluizione  
Pronto all’uso. 
  
Pulizia degli attrezzi: con acqua e sapo-
ne.  
 
Dichiarazione totale dei componenti  
Standolio di lino, olio di lino, olio di 
tung, glicerato resinico vegetale, borati, 
silice, glicerolo, caseina di latte, lecitina 
di soia, olio essenziali, acqua. 
Esente da biocidi e sostanze  di origine 
petrolifera e loro derivati. 
 
COV: Composti organici volatili.  
Impregnante non filmogeno cl. BA 

(limite dal 2010)  130 gr./lt. 
Natural W100      0 gr./lt. 
 
Magazzinaggio  
Conservare in locale fresco e asciutto e 
al riparo dal gelo; in contenitori originali 
chiusi si conserva per oltre 2 anni. 
 
Avvertenze  
Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
Non gettare i residui nelle fognature.  
I materiali che li compongono sono com-
pletamente biodegradabili e i residui 
essiccati possono essere avviati allo 
smaltimento urbano.  
 
Confezioni 
ml. 750 
Litri 5   
Litri 25.  

Tipo  
Fondo impregnante all’acqua per legno 
assorbente per esterno, ad alta penetra-
zione, nutriente, idrorepellente, traspi-
rante, resistente, protegge dalle intempe-
rie, da muffe, funghi e insetti. Non sfo-
glia semplificando la manutenzione. 
Disponibile neutro o colorato. 
 
Applicazione 
Trova il suo naturale sbocco applicativo 
nel trattamento del legno assorbente, 
finestre, perlinati, scale, balconate, mo-
bili da giardino e strutture in legno. 
Un’accurata selezione ci ha permesso di 
mettere a disposizione 12 tinte.  
Può essere applicato  a pennello, spruzzo 
o immersione. Assicurarsi che il legno 
sia asciutto (umidità inferiore al 15%), 
pulito, sgrassato ed esente da tracce di 
colla e vecchie vernici. Carteggiare quin-
di il supporto con carta abrasiva 
gr.150/180 in modo da ottenere una su-
perficie pulita e liscia. Agitare bene pri-
ma dell’uso. Applicare 2/3 mani, pagliet-
tare tra una mano e l’altra con panno tipo 
Scotch-brite. Per l’applicazione ad im-
mersione diluire con acqua quanto basta. 

Tipo 
Azione protettiva e 
preventiva di lunga 
durata. Elimina e 
previene la forma-
zione di muffe e 
funghi nei muri, 
protegge il legno 

dall'aggressione di funghi, 
muffe e tarli. Ritardante del 
fuoco in proporzione alla 
quantità impregnata.  
 

Applicazione 
Il prodotto si può applicare sia nel legno 
secco che in quello umido (umidità oltre 
25%), comunque a poro aperto, come 
preventivo; e nei muri con problemi di 
muffa e funghi. 
Legno: rimuovere tracce di unto, oli e 
resine lavando con CITRUS D6 apposi-
to. Agitare bene prima dell’uso. Applica-
re la SOLUZIONE A75 a pennello, rullo 
o spruzzo. Attendere 12 ore ca. prima di 

un’eventuale seconda mano (per il tratta-
mento ad immersione dipende dal grado 
di umidità del legno). L'eccesso di cri-
stalli in superficie va rimosso con spaz-
zola o con acqua tiepida, oppure trattare 
le superfici con impregnante e relative 
finiture. Evitare applicazioni a tempera-
tura inferiore a 7/8°C. 
Muri: lavare più volte con SOLUZIONE 
A75 le zone infestate da muffe e sempre 
con tale soluzione diluire fissativo e i-
dropitture.  
 
Diluizione 
Una parte di prodotto con tre parti 
d’acqua.  
 
Pulizia degli attrezzi 
Si effettua solo con acqua e sapone. 
 
Dichiarazione totale dei componenti  
Acqua, sali di boro, acido borico silice e 
acidi grassi.  
Esente da biocidi e sostanze chimiche di 
origine petrolifera e loro derivati.  

COV: Composti organici volatili. 
Impregnante non filmogeno cl. BA 
(limite dal 2010)  130 gr./lt. 
Soluzione A75       0 gr./lt. 
 
Magazzinaggio 
Conservare in locale fresco e asciutto e 
al riparo dal gelo; in contenitori originali 
chiusi si conserva per oltre 2 anni.  
 
Avvertenze: tenere fuori dalla portata 
dei bambini. 
Non gettare i residui nelle fognature.  
I materiali che li compongono sono com-
pletamente biodegradabili e i residui 
essiccati possono essere avviati allo 
smaltimento urbano.  
 
Confezioni 
Litri 1  
Litri 5  
Litri 25 
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con la quantità. Tra la prima ed eventua-
le seconda mano è consigliabile un in-
tervallo di 24 ore ca., a seconda della 
temperatura (22°C) e dell’umidità 
dell’ambiente (60%). 
 
Resa 
Circa 20/25 mq./litro su superfici ben 
levigate. 
 
Diluizione 
Pronta all’uso. 
  
Pulizia degli attrezzi 
Con acqua e sapone. 
  
Dichiarazione totale dei componenti  
Standolio di lino, olio di tung, resinati di 
calcio/zinco, acqua, glicerato resinico 
vegetale, damar, caseina di latte, cera 
d’api,  argilla, lecitina di soia, oli essen-
ziali.   
Esente da biocidi e sostanze di origine 
petrolifera e loro derivati. 
  
Manutenzione 
Si effettua quando il legno comincia ad 
impoverire e ingrigire. Togliere polvere 

Tipo 
Finitura trasparente cerata, nutriente, 
traspirante, idrorepellente, protegge dalle 
intemperie. 
 
Applicazione 
Adatta a completare i manufatti pretrat-
tati con impregnante NATURAL W 100. 
Il prodotto può essere applicato a pen-
nello o spruzzo. Assicurarsi che il fondo 
sia pulito e  carteggiato con carta abrasi-
va fine in modo da ottenere una superfi-
cie pulita, liscia e asciutta (umidità infe-
riore al 15%).  
Agitare bene il prodotto prima dell’uso. 
Applicare 1/2 mani evitando di eccedere 

e untuosità con abrasivo tipo “Scotch-
brite”, lavare con acqua e NETTO al 5%, 
lasciare asciugare e applicare la finitura 
NATURAL W35 o  CERA W70.  
 
COV: Composti organici volatili.  
Impregnante non filmogeno cl. BA 
(limite dal 2010)  130 gr./lt. 
Natural W35      0 gr./lt. 
  
Magazzinaggio 
Conservare in locale fresco e asciutto e 
al riparo dal gelo; in contenitori originali 
chiusi si conserva per oltre 2 anni. 
  
Avvertenze 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Non gettare i residui nelle fognature.  
I materiali che li compongono sono com-
pletamente biodegradabili e i residui 
essiccati possono essere avviati allo 
smaltimento urbano. 
  
Confezioni  
ml. 750 
Litri 5   
Litri 25.  
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Tipo 
Impregnante oleo-resinoso universale 
per legni assorbenti, nutriente, idrorepel-
lente, traspirante, resistente all’ invec-
chiamento,  protegge da  muffe e paras-
siti. Disponibile neutro o colorato. 
  
Applicazione 
Da applicare su legno a poro aperto 
(finestre, scuri, perlinati, scale, balcona-
te, mobili da giardino, case prefabbrica-
te).Può essere applicato a pennello, 
spruzzo o straccio. Assicurarsi che il 
legno sia asciutto (umidità inferiore al 
15%), pulito e sgrassato, esente da tracce 
di colla e vecchie vernici. Carteggiare il 
supporto con carta abrasiva gr.150/180 
in modo da ottenere una superficie pulita 
e liscia. Agitare bene prima dell’uso. 
Applicare il prodotto evitando di eccede-
re con la quantità per non creare zone di 
accumulo. Tra l’applicazione della prima 
ed eventuale seconda mano si consiglia 
un intervallo di 8/12 ore ca., a seconda 
della temperatura (22°C) e dell’umidità 
dell’ambiente (60%).  
Il ciclo si completa con OLIO FINITU-

RA S45. 
  
Resa 
Circa 16/20 mq./litro su superfici ben 
levigate. 
  
Diluizione 
Pronto all’uso. 
  
Pulizia degli attrezzi 
Con CITRUS D6. 
  
Dichiarazione totale dei componenti  
Olio di lino, olio di tung e pino, resinati 
di calcio/zinco, resina vegetale damar, 
glicerato di resina vegetale, cera d’api e 
olio di scorza d’agrumi, siccativi, ca/co/
zr inf. a 1%. Non contiene piombo 
Esente da biocidi e sostanze chimiche di 
origine petrolifera e loro derivati. 
 
COV: Composti organici volatili,  
Impregnante non filmogeno cl. BS 
(limite dal 2010)  700gr./lt. 
Impregnante S48  683gr./lt. 
  
Magazzinaggio: conservare in locale 
fresco e asciutto; in contenitori originali 
chiusi si conserva per oltre 2 anni. 
 

Avvertenze 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Conservare lontano da fiamme e scintil-
le, non fumare.  
Infiammabile.  
Non gettare i residui nelle fognature. 
I materiali che li compongono sono com-
pletamente biodegradabili e i residui 
essiccati possono essere avviati allo 
smaltimento urbano. 
Gli stracci imbevuti di olio di lino, nella 
stagione calda, vanno immersi in acqua o 
chiusi ermeticamente in contenitori me-
tallici prima di gettarli.  
Pericolo di autocombustione. 
 
Confezioni  
ml. 750 
Litri 5   
Litri 25.  
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della prima ed eventuale seconda mano 
si consiglia un intervallo di 10/12 ore, in 
funzione della temperatura (ottimale 22°
C) e dell’umidità ambiente (ottimale 
60%). Il ciclo si completa con Olio Na-
turale P34. 
 
Resa 
Circa 16/20 mq./litro su superfici ben 
levigate. 
  
Diluizione 
Pronto all’uso. 
  
Pulizia degli attrezzi 
Con CITRUS D6. 
  
Dichiarazione totale dei componenti  
Olio di lino, olio di tung, resina damar, 
glicerato di resina vegetale, cera d’api e 
olio di scorza d’agrumi, oli essenziali 
siccativi, ca/co/zr inf. a 1%, non contiene 
piombo.  
Esente da biocidi e sostanze chimiche di 
origine petrolifera e loro derivati. 
 
COV: Composti organici volatili,  
Impregnante non filmogeno cl. BS 
(limite dal 2010)  700gr./lt. 
Turapori P19  658gr./lt. 
  

Magazzinaggio 
Conservare in locale fresco e asciutto; in 
contenitori originali chiusi si conserva 
per oltre 2 anni. 
Avvertenze 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Conservare lontano da fiamme e scintille 
– non fumare.  
Infiammabile.  
Non gettare i residui nelle fognature.  
I materiali che li compongono sono com-
pletamente biodegradabili e i residui 
essiccati possono essere avviati allo 
smaltimento urbano.  
Gli stracci imbevuti di olio di lino, nella 
stagione calda, vanno immersi in acqua o 
chiusi ermeticamente in contenitori me-
tallici prima di gettarli.  
Pericolo di autocombustione. 

 
Confezioni 
ml. 750 
Litri 5   
Litri 25.  

Tipo 
Impregnante oleo-resinoso trasparente 
per legno a poro aperto, alta penetrazio-
ne. Uniforma, protegge, ravviva e tona-
lizza. L’impregnazione garantisce una 
lubrificazione in profondità della fibra 
del legno esaltandone le caratteristiche, 
consentendo un’ottima traspirazione. 
 
Applicazione 
Adatto al trattamento di pavimenti e sca-
le in legno a poro aperto, per interni ed 
esterni. Non richiede particolari prepara-
zioni del supporto. Può essere applicato 
a pennello, spruzzo o spandicera. La 
superficie da trattare deve essere esente 
da vecchie vernici, pulita, sgrassata ed 
asciutta. Carteggiare il supporto con car-
ta abrasiva gr. 150/180, in modo da otte-
nere una superficie pulita e liscia. Agita-
re bene prima dell’uso. Applicare nel 
senso della vena con pennello o spandi-
cera, evitando di eccedere con la quantità 
per non creare zone di accumulo. Tra-
scorsi 20/30 minuti passare la mono-
spazzola (grandi aree) per stendere il 
prodotto, oppure un panno tipo scotch-
brite (piccole aree). Tra l’applicazione 

Tipo 
Finitura protettiva oleo - 
resinosa per legni assor-
benti per esterno/interno, 
elastica, idrorepellente, 
traspirante e resistente 
all’invecchiamento.  

  
Applicazione 
Adatta a completare i manufatti pretrat-
tati con IMPREGNANTE S48. Si appli-
ca a pennello, spruzzo o straccio. Assi-
curarsi che il fondo sia carteggiato con 
carta abrasiva fine in modo da ottenere 
una superficie liscia. Applicare 2 mani 
evitando di eccedere con la quantità per 
non creare zone di accumulo. Tra le due 
mani è consigliabile un intervallo di cir-
ca 24 ore, in funzione della temperatura 
(22°C) e dell’umidità dell’ambiente 
(60%). 
  
Resa 
Circa 20/25 mq./litro su superfici ben 
levigate. 
  

Diluizione 
Pronta all’uso. 
 
Pulizia degli attrezzi 
Con CITRUS D6. 
  
Dichiarazione totale dei componenti  
Standolio di lino, olio di lino e olio di 
tung, resinati di calcio/zinco, resina da-
mar, cera d’api e carnauba, argilla, leciti-
na di soia, olio di scorza d’agrumi, alcol 
etilico, siccativi, ca/co/zr inf. a 1%. Non 
contiene piombo. 
Esente da biocidi e sostanze chimiche di 
origine petrolifera. 
 
COV: Composti organici volatili. 
Impregnante non filmogeno cl. BS 
(limite dal 2010)  700gr./lt. 
Oli finitura S45  670gr./lt. 
  
Manutenzione si effettua quando il le-
gno inizia a impoverire e  ingrigire. To-
gliere polvere e untuosità con panno 
“Scotch-brite”, lavare con acqua e Netto 
al 5%, lasciare asciugare, applicare Olio 
Finitura S45 oppure Cera W70. 

  
Magazzinaggio 
Conservare in locale fresco e asciutto; in 
contenitori originali chiusi si conserva 
per oltre 2 anni.  
 
Avvertenze: tenere fuori dalla portata 
dei bambini. Conservare lontano da 
fiamme e scintille – non fumare. Infiam-
mabile. Non gettare i residui nelle fogna-
ture. I materiali che li compongono sono 
completamente biodegradabili e i residui 
essiccati possono essere avviati allo 
smaltimento urbano. 
Gli stracci imbevuti di olio di lino, van-
no immersi in acqua o chiusi ermetica-
mente in contenitori metallici prima di 
gettarli 
Pericolo di autocombustione. 
 
Confezioni 
ml. 750 
Litri 5   
Litri 25.  
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un intervallo di 24 ore, in funzione della 
temperatura (ottimale 22°C) e 
dell’umidità dell’ ambiente (ottimale 
60%). 
 
Resa 
Circa 20/25 mq./litro su superfici ben 
levigate. 
 
Diluizione 
Pronta all’uso. 
  
Pulizia degli attrezzi 
Lavare con CITRUS D6. 
  
Dichiarazione totale dei componenti  
Olio di lino, standolio di lino e olio di 
tung, resinati di calcio/zinco, resina ve-
getale damar, cera d’api, carnauba, argil-
la, lecitina di soia, olio di scorza 
d’agrumi, oli essenziali, alcol etilico, 
siccativi, ca/co/zr inf. a 1%, non contie-
ne piombo. Esente da biocidi e sostanze 
chimiche di origine petrolifera e loro 
derivati. 
  
Manutenzione 
Ordinaria con NETTO Lavaincera, stra-
ordinaria con lo stesso prodotto. 
 

COV: Composti organici volatili. 
Impregnante non filmogeno cl. BS 
(limite dal 2010)   700gr./lt. 
Olio naturale P34  640gr./lt. 
  
Magazzinaggio 
Conservare in locale fresco e asciutto; in 
contenitori originali chiusi si conserva 
per oltre 2 anni. 
  
Avvertenze 
tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Conservare lontano da fiamme e scintille 
– non fumare. Infiammabile. Non gettare 
i residui nelle fognature. I materiali che 
li compongono sono completamente 
biodegradabili e i residui essiccati pos-
sono essere avviati allo smaltimento 
urbano. 
Gli stracci imbevuti di olio di lino, nella 
stagione calda, vanno immersi in acqua 
o chiusi ermeticamente in contenitori 
metallici prima di gettarli.  
Pericolo di autocombustione. 
 
Confezioni 
ml. 750 
Litri 5   

Tipo 
Olio protettivo satinato da utilizzare co-
me finitura su pavimenti e scale in legno, 
elastico, idrorepellente, traspirante, pro-
tettivo, rende le superfici morbide e resi-
stenti. 
 

Applicazione 
 Prima 
dell’impiego 
assicurarsi che 
il fondo sia 
secco e ben 
carteggiato con 
carta abrasiva 
gr. 150/180, in 

modo da applicare il prodotto su una 
superficie pulita e liscia. Agitare bene 
prima dell’uso. Applicare 2 mani nel 
senso della vena con pennello o spandi-
cera, evitando di eccedere con la quantità 
per non creare zone di accumulo. Tra-
scorsi 20/30 minuti passare la mono-
spazzola (grandi aree) per stendere il 
prodotto, oppure  un panno tipo scotch-
brite (piccole aree). Tra l’applicazione 
della prima e seconda mano si consiglia 

della prima ed eventuale seconda mano 
si consiglia un intervallo di 6/7 ore, in 
funzione della temperatura (ottimale 22°
C) e dell’umidità dell’ambiente (ottimale 
60%). Il ciclo si completa con OLIO 
W48. 
 
Resa 
Circa 15/18 mq./litro su superfici ben 
levigate. 
  
Diluizione 
Pronto all’uso. 
  
Pulizia degli attrezzi 
Con acqua e sapone. 
  
Dichiarazione totale dei componenti  
Olio di lino, olio di tung, resina damar, 
glicerato di resina vegetale, cera carnau-
ba, borati, glicerina, lecitina di soia, oli 
essenziali, acqua.  
Esente da biocidi e sostanze chimiche di 
origine petrolifera e loro derivati. 
 
COV: Composti organici volatili,  
Impregnante non filmogeno cl. BS 
(limite dal 2010)                130 gr./lt. 
Turapori W50                    0 gr./lt. 
  

Tipo 
Impregnante oleo-resinoso all’acqua, 
trasparente per legno a poro aperto ad 
alta penetrazione, uniforma, protegge, 
l’impregna e lubrifica in profondità la 
fibra del legno, consentendo un’ottima 
traspirazione. 
 
Applicazione 
Adatto al trattamento di pavimenti e sca-
le in legno a poro aperto, per interni ed 
esterni. Non richiede particolari prepara-
zioni del supporto. Può essere applicato 
a pennello, spruzzo o spandicera. La 
superficie da trattare deve essere esente 
da vecchie vernici, pulita, sgrassata ed 
asciutta. Carteggiare il supporto con car-
ta abrasiva gr. 150/180, in modo da otte-
nere una superficie pulita e liscia. Agita-
re bene prima dell’uso. Applicare nel 
senso della vena con pennello o spandi-
cera, evitando di eccedere con la quantità 
per non creare zone di accumulo. Tra-
scorsi 10/20 minuti passare la mono-
spazzola (grandi aree) per stendere il 
prodotto, oppure un panno tipo scotch-
brite (piccole aree). Tra l’applicazione 

Magazzinaggio 
Conservare in locale fresco e asciutto e 
al riparo dal gelo; in contenitori originali 
chiusi si conserva per oltre 2 anni. 
Avvertenze 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Non gettare i residui nelle fognature.  
I materiali che li compongono sono com-
pletamente biodegradabili e i residui 
essiccati possono essere avviati allo 
smaltimento urbano.  
Gli stracci imbevuti di olio di lino, nella 
stagione calda, vanno immersi in acqua o 
chiusi ermeticamente in contenitori me-
tallici prima di gettarli.  
Pericolo di autocombustione. 
 
Confezioni 
ml. 750 
Litri 5   
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dell’umidità dell’ambiente (ottimale 
60%). Calpestabile dopo 4/5 giorni. 
 
Resa 
Circa 16/20 mq./litro su superfici ben 
levigate. 
 Diluizione 

Pronta all’uso, su fondi po-
co assorbenti diluire al 
5/10% con CITRUS D6. 
  
Pulizia degli attrezzi 
Lavare con CITRUS D6. 
  
Dichiarazione totale dei 
componenti  
Olio di lino, olio di tung, 
resinati di calcio/zinco, resi-
na vegetale damar, cera 

d’api, carnauba, argilla, lecitina di soia, 
olio di scorza d’agrumi, oli essenziali, 
alcol etilico, siccativi, ca/co/zr inf. a 1%, 
non contiene piombo. Esente da biocidi 
e sostanze chimiche di origine petrolifera 
e loro derivati. 
  
Manutenzione 
Ordinaria con NETTO lavaincera, straor-
dinaria con lo stesso prodotto o con CE-
RA W70. 

 
COV: Composti organici volatili. 
Impregnante non filmogeno cl. BS 
(limite dal 2010)   700gr./lt. 
Cotto più C15   680gr./lt. 
  
Magazzinaggio 
Conservare in locale fresco e asciutto; in 
contenitori originali chiusi si conserva 
per oltre 2 anni. 
  
Avvertenze 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Conservare lontano da fiamme e scintille 
– non fumare.  
Infiammabile.  
Non gettare i residui nelle fognature.  
I materiali che li compongono sono com-
pletamente biodegradabili e i residui 
essiccati possono essere avviati allo 
smaltimento urbano. 
Gli stracci imbevuti di olio di lino, nella 
stagione calda, vanno immersi in acqua o 
chiusi ermeticamente in contenitori me-
tallici prima di gettarli.  
Pericolo di autocombustione. 
 
Confezioni 
ml. 750 
Litri 5   

Tipo 
Monoprodotto oleo - resinoso a bassa 
viscosità, trasparente, idrorepellente, 
tonalizzante. 
 
Applicazione 
Prima dell’impiego assicurarsi che il 
pavimento sia pulito e 
privo di grassi,  esen-
te da tracce di colla, 
vecchie vernici e a-
sciutto (umidità infe-
riore a 15%). Agitare 
bene il prodotto pri-
ma dell’uso. Applica-
re due mani a pennel-
lo, rullo o spandicera, 
evitando di eccedere 
con la quantità per non creare zone di 
accumuli. Trascorsi 15 minuti ca. passa-
re un panno di cotone (per piccole aree) 
o monospazzola con disco rosso (per 
grandi aree), uniformando eventuali ac-
cumuli di prodotto. Tra l’applicazione 
della prima ed eventuale seconda mano 
si consiglia un intervallo di 24 ore ca., in 
funzione della quantità di prodotto appli-
cato, della temperatura (ottimale 22°C) e 

Tipo 
Olio protettivo satinato da utilizzare co-
me finitura su pavimenti e scale in legno, 
elastico, idrorepellente, traspirante, pro-
tettivo, rende le superfici morbide e resi-
stenti. 
 
Applicazione 
 Prima dell’impiego assicurarsi che il 
fondo sia secco e ben carteggiato con 
carta abrasiva gr. 150/180, in modo da 
applicare il prodotto su una superficie 
pulita e liscia. Agitare bene prima 
dell’uso. Applicare 2 mani nel senso 
della vena con pennello o spandicera, 
evitando di eccedere con la quantità per 
non creare zone di accumulo. Trascorsi 
20/30 minuti passare la monospazzola 
(grandi aree) per stendere il prodotto, 
oppure un panno tipo scothc-brite 
(piccole aree). Tra l’applicazione della 
prima e seconda mano si consiglia un 
intervallo di 24 ore, in funzione della 
temperatura (ottimale 22°C) e 
dell’umidità dell’ ambiente (ottimale 
60%). 

 
Resa 
Circa 20/25 mq./litro su superfici ben 
levigate. 
 
Diluizione 
Pronta all’uso. 
  
Pulizia degli attrezzi 
Lavare con CITRUS D6. 
  
Dichiarazione totale dei componenti  
Olio di lino, olio di tung, resinati di 
calcio/zinco, resina vegetale damar, cera 
d’api, carnauba, argilla, lecitina di soia, 
olio di scorza d’agrumi, oli essenziali, 
alcol etilico, siccativi, ca/co/zr inf. a 1%, 
non contiene piombo. Esente da biocidi 
e sostanze chimiche di origine petrolife-
ra e loro derivati. 
  
Manutenzione 
Ordinaria con NETTO Lavaincera, stra-
ordinaria con lo stesso prodotto. 
 
COV: Composti organici volatili,  
Impregnante non filmogeno cl. BS 
 

(limite dal 2010)   130 gr./lt. 
Olio W48                    0 gr./lt. 
  
Magazzinaggio 
Conservare in locale fresco e asciutto e 
al riparo dal gelo; in contenitori originali 
chiusi si conserva per oltre 2 anni. 
  
Avvertenze 
tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Conservare lontano da fiamme e scintille 
– non fumare. Infiammabile. Non gettare 
i residui nelle fognature. I materiali che 
li compongono sono completamente 
biodegradabili e i residui essiccati posso-
no essere avviati allo smaltimento urba-
no. 
Gli stracci imbevuti di olio di lino, nella 
stagione calda, vanno immersi in acqua o 
chiusi ermeticamente in contenitori me-
tallici prima di gettarli.  
Pericolo di autocombustione. 
 
Confezioni 
ml. 750 
Litri 5   
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Pulizia degli attrezzi 
Lavare con acqua e sapone. 
  
Dichiarazione totale dei componenti  
Olio di lino e tung, resinati di calcio/
zinco, acqua, glicerato di resina vegeta-
le, damar, caseina di latte, cera carnauba, 
argilla, lecitina di soia, oli essenziali. 
Esente da biocidi e sostanze chimiche di 
origine petrolifera e loro derivati. 
 
COV: Composti organici volatili,  
Impregnante non filmogeno cl. BA 
(limite dal 2010)  130 gr./lt. 
Oliocotto W176     0 gr./lt. 
 
Manutenzione 
Ordinaria, togliere polvere e untuosità 
con acqua e lavare con Netto lavaincera; 
straordinaria, rinnovare le superfici con 
lo stesso prodotto o con CERA W70. 
  
Magazzinaggio 
Conservare in locale fresco e asciutto e 
al riparo dal gelo; in contenitori originali 
chiusi si conserva per oltre 2 anni. 
  
Avvertenze 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Non gettare i residui nelle fognature. I 
materiali che li compongono sono com-
pletamente biodegradabili e i residui 
essiccati possono essere avviati allo 
smaltimento urbano. 
Gli stracci imbevuti di olio di lino, nella 
stagione calda, vanno immersi in acqua 
o chiusi ermeticamente in contenitori 
metallici prima di gettarli.  
Pericolo di autocombustione. 
  
Confezioni 
ml. 750 
Litri 5   

Tipo 
Prodotto idrosolubile a bassa viscosità 
con effetto naturale e idrorepellente.  
 
Applicazione 
Pavimenti in cotto e supporti minerali 
per interno. Prima dell’impiego assicu-
rarsi che il fondo sia pulito e privo di 
grassi, tracce di colla e vecchie vernici, 
asciutto (umidità inferiore al 15%). Agi-
tare bene prima dell’uso.  
Applicare due mani a pennello, rullo, 
spandicera o spruzzo. Tra la prima e 
seconda mano si consiglia un intervallo 
di 4/5 ore ca., in funzione della quantità 
di prodotto applicato, della temperatura 
(ottimale 22°C) e dell’umidità dell’ am 
biente (ottimale 60%).  
Calpestabile dopo 3/4 giorni. 
  
Resa 
Circa 10/15 mq./litro su superfici ben 
levigate. 
 
Diluizione 
Pronto all’uso, eventuali diluizioni con 
acqua al 5%. 
  
 

e dell’umidità dell’ambiente (60%). 
Il ciclo si completa con lo stesso prodot-
to oppure con la finitura GOLD G33 alla 
gommalacca o con CERA 91.  
  
Resa 
Circa 12/15 mq./litro su superfici ben 
levigate. 
  
Diluizione 
Pronto all’uso, eventuali diluizioni con 
acqua. 
  
Pulizia degli attrezzi 
Lavare con acqua e sapone. 
  
Dichiarazione totale dei componenti  
Olio di lino, olio di tung e pino, glicerato 
resinico vegetale, borati, glicerolo, casei-
na di latte, lecitina di soia, acqua.  
Esente da biocidi e sostanze di origine 
petrolifera e loro derivati. 
 
COV: Composti organici volatili,  
Impregnante non filmogeno cl. BA 
(limite dal 2010)  130 gr./lt. 
Olio T41      0 gr./lt. 
 

Tipo 
Impregnante oleo - resinoso, neutro o 
colorato, ad alta penetrazione, insettici-
da, battericida, nutriente, idrorepellente, 
traspirante, resistente, non tonalizzante. 
  
Applicazione 
Ottimo per il trattamento di supporti in 
legno e di natura minerale (tavelle e ta-
velloni in laterizio). Il prodotto può esse-
re applicato a pennello o spruzzo. Assi-
curarsi che il legno sia asciutto (umidità 
inferiore al 15%), pulito e sgrassato, 
esente da tracce di colla e vecchie verni-
ci. Carteggiare il supporto con carta a-
brasiva gr.150/180 in modo da ottenere 
una superficie pulita e liscia. Agitare 
bene prima dell’uso. Applicare 2/3 mani 
(pagliettare tra una mano e l’altra con 
panno tipo “Scotch-brite”). Per 
l’applicazione ad immersione diluire con 
acqua quanto basta. È consigliabile ap-
plicare il prodotto a temperature superio-
ri a 8°C. Tra l’applicazione della prima 
mano e le mani successive attendere 3/4 
ore, in funzione della temperatura (22°C) 

Magazzinaggio 
Conservare in locale fresco e asciutto e 
al riparo dal gelo; in contenitori originali 
chiusi si conserva per oltre 2 anni.  
 
Avvertenze 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Non gettare i residui nelle fognature. 
I materiali che li compongono sono com-
pletamente biodegradabili e i residui 
essiccati possono essere avviati allo 
smaltimento urbano. 
Gli stracci imbevuti di olio di lino, nella 
stagione calda, vanno immersi in acqua o 
chiusi ermeticamente in contenitori me-
tallici prima di gettarli.  
Pericolo di autocombustione. 
  
Confezioni 
ml. 750 
Litri 5   
Litri 25.  
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COV: Composti organici volatili,  
Impregnante non filmogeno cl. BA 
(limite dal 2010)  130 gr./lt. 
Suncolor W18      0 gr./lt. 
  
Magazzinaggio 
Conservare in locale fresco e asciutto e 
al riparo dal gelo; in contenitori originali 
chiusi si conserva per oltre 2 anni. 
  
Avvertenze 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Non gettare i residui nelle fognature. I 
materiali che li compongono sono com-
pletamente biodegradabili e i residui 
essiccati possono essere avviati allo 
smaltimento urbano. 
Gli stracci imbevuti di olio di lino, nella 
stagione calda, vanno immersi in acqua o 
chiusi ermeticamente in contenitori me-
tallici prima di gettarli.  
Pericolo di autocombustione. 
  
Confezioni 
ml. 750  
Litri 5   

Tipo 
Tinta colorante in varie colorazioni pron-
te. 
  
Applicazione 
Ideale per tingere il legno in interno. Da 
applicare con pennello o pistola in ma-
niera uniforme. Attendere 20/30 minuti 
prima di applicare il fondo. 
Agitare bene il prodotto prima dell’uso. 
  
Resa 
Circa 8/10 mq./litro su superfici ben 
levigate. 
  
Diluizione 
Pronto all’uso,  eventuali diluizioni con 
acqua. 
  
Pulizia degli attrezzi 
Lavare con acqua e sapone. 
  
Dichiarazione totale dei componenti  
Terre e ossidi minerali naturali, olio di 
lino, borati, glicerolo, gomma arabica. 
Esente da biocidi e sostanze  di origine 
petrolifera e loro derivati. 
 

Tipo 
Fondo finitura inodore, per il trattamento 
dei manufatti assorbenti per interni, idro-
diluibile, non ingiallente, idrorepellente, 
di rapida essiccazione. 
 
Applicazione 
Per il trattamento di mobili, porte, pavi-
menti in legno e cotto, travi, sottotetti 
(legno e tavelle), pietra, sughero e dove è 
richiesta una finitura iningiallente. Il 
prodotto può essere applicato a pennello 
o spruzzo. Assicurarsi che il fondo sia 
pulito e  sgrassato. Carteggiare con carta 
abrasiva fine in modo da ottenere una 
superficie pulita, liscia e asciutta 
(umidità inferiore al 15%). Agitare bene 
il prodotto prima dell’uso. Applicare 
due/tre mani di prodotto. Tra la prima 
mano e le successive è consigliabile un 
intervallo di 2/4 ore ca., in funzione della 
temperatura (22°C) e dell’umidità 
dell’ambiente (60%). 
Resa 
Circa 10/15 mq./litro su superfici ben 
levigate. 
  

Diluizione 
Pronto all’uso, eventuali diluizioni con 
acqua. 
  
Pulizia degli attrezzi 
Lavare con acqua e sapone. 
  
Dichiarazione totale dei componenti  
Acqua, gommalacca, borati, grassi vege-
tali, cera carnauba, argilla, metilcellulo-
sa. 
Esente da biocidi e sostanze di origine 
petrolifera e loro derivati. 
 
COV: Composti organici volatili,  
Impregnante non filmogeno cl. BA 
(limite dal 2010)  130 gr./lt. 
Golg G33                 0 gr./lt. 
 
Manutenzione 
Passare la superficie con un panno abra-
sivo tipo “Scotch-brite”per togliere pol-
vere e untuosità e rigenerare con lo stes-
so prodotto oppure  con CERA  91. 
 
Magazzinaggio 
Conservare in locale fresco e asciutto e 
al riparo dal gelo; in contenitori originali 
chiusi si conserva per oltre 2 anni.  

  
Avvertenze 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Non gettare i residui nelle fognature. I 
materiali che li compongono sono com-
pletamente biodegradabili e i residui 
essiccati possono essere avviati allo 
smaltimento 
urbano.  
 
Confezioni 
Litri 1 
Litri 5   
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Componenti 
Acqua, gommalacca, borati, grassi vege-
tali, metilcellulosa. 
 
COV: Composti organici volatili,  
Impregnante non filmogeno cl. BA 
(limite dal 2010)  130 gr./lt. 
Gommalacca 325     0 gr./lt. 
  
Magazzinaggio 
Conservare in locale fresco e asciutto e 
al riparo dal gelo; in contenitori originali 
chiusi si conserva per oltre 2 anni. 
  
Avvertenza 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Non gettare i residui nelle fognature. I 
materiali che li compongono sono com-
pletamente biodegradabili e i residui 
essiccati possono essere avviati allo 
smaltimento urbano. 
  
Confezioni 
ml. 750 
Litri 5   

Tipo 
Turapori alla gommalacca per supporti 
assorbenti e asciutti, inodore, non altera 
il colore. 
  
Applicazione 
Come mano di fondo particolarmente 
indicato per il trattamento di porte e mo-
bili. Il supporto deve essere asciutto 
(umidità inferiore a 15°C) e assorbente, 
privo di cere, grassi e vecchie vernici. 
Agitare bene il prodotto prima dell’uso. 
Applicare a pennello o pistola una/due 
mani a distanza di 6/8 ore una dall’altra, 
carteggiare con cura ogni mano quando 
asciutta. CERA 91 come finitura. 
  
Resa 
Circa 10/12 mq./litro su superfici ben 
levigate. 
  
Diluizione 
Pronto all’uso, eventuali diluizioni con 
acqua. 
  
Pulizia degli attrezzi 
Con acqua. 
  

Tipo 
Adatto per rendere il legno in interno 
antichizzato. 
  
Applicazione 
Agitare bene prima dell’uso e applicare, 
con pennello o pistola, in modo unifor-
me su fondi secchi e ben carteggiati. 
Lasciare asciugare bene e togliere 
l’eccesso con paglia d’acciaio tre zeri. 
  
Resa 
Circa 9/7 mq./litro su superfici ben levi-
gate. 
  
Diluizione 
Pronto all’uso, eventuali diluizioni con 
acqua. 
  
Pulizia degli attrezzi 
Con acqua. 
  
Dichiarazione totale dei componenti  
Olio di lino, borati, glicerolo, caseina di 
latte, lecitina di soia, acqua, terre e ossidi 
naturali, alcol. 
 
COV: Composti organici volatili,  

Impregnante non filmogeno cl. BA 
(limite dal 2010)  130 gr./lt. 
Patina B02      0 gr./lt. 
  
Magazzinaggio 
Conservare in locale fresco e asciutto e 
al riparo dal gelo; in contenitori originali 
chiusi si conserva per oltre 2 anni. 
  
Avvertenze 
Conservare fuori dalla portata dei bambi-
ni. Non gettare i residui nelle fognature. 
I materiali che li compongono sono com-
pletamente biodegradabili e i residui 
essiccati possono essere avviati allo 
smaltimento urbano. 
Gli stracci imbevuti di olio di lino, nella 
stagione calda, vanno immersi in acqua o 
chiusi ermeticamente in contenitori me-
tallici prima di gettarli.  
Pericolo di autocombustione. 
 
Confezioni 
ml. 750 
Litri 5   
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Tipo 
Emulsione di cera carnauba e acqua, 
neutra, rapida essicazione. (La cera Car-
nauba è una cera vegetale molto pregia-
ta, ricavata per essudazione dalle foglie 
di una varietà di palma brasiliana: duran-
te la stagione delle piogge il sottile strato 
di cera che copre le foglie respinge 
l’acqua proteggendole dal sole.)  
 
Applicazione 
Ottima per trattare e mantenere il legno 
in modo naturale, lasciandolo traspirare 
e proteggendolo dall’usura, dallo sporco 
e dall’acqua. Asciuga in fretta ed è auto 
lucidante. Trattamento di superficie per 
pavimenti in legno, cotto, sughero, mo-
bili, porte, finestre, pavimenti piastrella-
ti, piani da cucina e mobili (verniciati, 
oliati o cerati). Stendere uno strato sotti-
le di CERA W 70 con un panno morbido 
e senza pelucchi o con un pennello e 
lasciare asciugare. In caso di pavimenti 
particolarmente logorati, ripetere il trat-
tamento. Per la cura regolare delle super-
fici diluire mezzo bicchiere di prodotto 
in 10/12 lt. di acqua calda e pulire il pa-
vimento che riacquisterà la sua lucentez-

za. Lo sporco tenace e gli strati spessi di 
cera carnauba possono essere eliminati 
con acqua calda a 70° C. Su superfici 
lisce, usare l'emulsione con moderazione 
poiché il pavimento diventa sdrucciole-
vole. 
 
Resa 
Oltre 30mq./litro su superfici già trattate. 
 
Diluizione 
Pronta all’uso. 
  
Pulizia degli attrezzi 
Con acqua. 
  
Dichiarazione totale dei componenti  
Cera vegetale carnauba, acqua, acidi 
grassi naturali. Esente da biocidi e so-
stanze di origine petrolifera e loro deri-
vati. 
 
Manutenzione 
Ordinaria e  straordinaria con lo stesso 
prodotto. 
  
Magazzinaggio 
Conservare in locale fresco e asciutto e 
al riparo dal gelo; in contenitori originali 
chiusi si conserva per oltre 2 anni. 

  
Avvertenze 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Non gettare i residui nelle fognature. I 
materiali che li compongono sono com-
pletamente biodegradabili e i residui 
essiccati possono essere avviati allo 
smaltimento urbano. 
  
Confezioni 
ml. 500 
litri 5  
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Tipo 
Cera neutra in pasta, alta concentrazione 
di cere animali e vegetali,  idrorepellen-
te, traspirante, non attira la polvere. 
  
Applicazione 
Per il trattamento di finitura, nutriente e 
protettiva. Il prodotto è adatto a travatu-
re, tetti, sottotetti, parquet, mobili, pavi-
menti in cotto e sughero. Da applicare 
direttamente sui supporti grezzi oppure 
già pretrattati con fondi e impregnanti. 
Stendere un velo sottile in maniera uni-
forme con pennello o panno di cotone, 
attendere 20/30 minuti ca., lucidare a 
mano utilizzando un panno morbido o la 
lucidatrice.   
I supporti devono essere puliti, asciutti, 
sgrassati, carteggiati con cura per ottene-
re superfici lisce adatte alla stesura della 
cera. 
  
Resa 
Circa 30/40 mq./litro su superfici già 
trattate. 

  
Diluizione 
Pronta all’uso. 
  
Pulizia degli attrezzi 
Con CITRUS D6. 
  
Dichiarazione totale 
dei componenti  
Cera d’api pura, cera vegetale carnauba, 
olio di lino, olio di scorza d’agrumi. Esen-
te da biocidi e sostanze di origine petroli-
fera e loro derivati. 
 
Manutenzione 
Ordinaria e straordinaria con lo stesso 
prodotto. 
 
Magazzinaggio 
Conservare in locale fresco e asciutto; in 
contenitori originali chiusi si conserva per 
oltre 2 anni. 
 
  
 

  
Avvertenze 
Tenere fuori dalla portata dei bambi-
ni. Conservare lontano da fiamme e 
scintille – non fumare. Infiammabile. 
Non gettare i residui nelle fognature. 
I materiali che li compongono sono 
completamente biodegradabili e i 
residui essiccati possono essere av-
viati allo smaltimento urbano. 
Gli stracci imbevuti di olio di lino, 
nella stagione calda, vanno immersi 
in acqua o chiusi ermeticamente in 
contenitori metallici prima di gettarli.  
Pericolo di autocombustione. 
 
Confezioni 
ml. 500 
Litri 5   



essiccati possono essere avviati allo 
smaltimento urbano. 
  
Confezioni 
ml. 750 
lt. 5.  

Tipo 
Prodotto specifico, ricco di cera carnau-
ba, per la pulizia e il mantenimento di 
tutti i pavimenti di legno (non grezzi), 
ceramica, cotto, marmo, pietra. 
 
Applicazione 
Agitare bene prima dell’uso. In un sec-
chio d’acqua (5 lt. ca.) aggiungere un 
bicchiere (150 ml) di NETTO Lavaince-
ra. Stendere il prodotto in modo unifor-
me con spandicera e lasciare asciugare 
bene. Non occorre risciacquare. 
 
Dichiarazione totale dei componenti  
Acqua, cera carnauba, gomma arabica, 
gommalacca, sapone vegetale naturale, 
glicerina, borati, olio essenziale di lavan-
da, alcool etilico. 
 
Magazzinaggio 
Conservare in locale fresco e asciutto e 
al riparo del gelo; in contenitori originali 
chiusi si conserva per oltre 1 anno. 
  
Avvertenze 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Non gettare i residui nelle fognature. I 
materiali che li compongono sono com-
pletamente biodegradabili e i residui 

Pronta all’uso. 
 
Pulizia degli attrezzi 
Con CITRUS D6. 
  
Dichiarazione totale dei componenti  
cera d’api pura, gommalacca, olio di 
scorza d’agrumi, alcol.  
Esente da biocidi e sostanze di origine 
petrolifera e loro derivati. 
 
Manutenzione 
Ordinaria e straordinaria con lo stesso 
prodotto. 
  
Magazzinaggio 
Conservare in locale fresco e asciutto; in 
contenitori originali chiusi si conserva 
per oltre 2 anni. 
  
Avvertenze 
Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
Conservare lontano da fiamme e scintille 
– non fumare.  
Infiammabile.  
Non gettare i residui nelle fognature.  
I materiali che li compongono sono com-

Tipo 
Cera liquida neutra ad alta concentrazio-
ne di cera,  idrorepellente, traspirante, 
non attira la polvere. 
  
Applicazione 
Per il trattamento di fondo e finitura, 
nutriente e protettiva. Il prodotto è adatto 
a travature, tetti, sottotetti, mobili e su-
ghero. Da applicare direttamente sui 
supporti grezzi oppure già pretrattati con 
fondi e impregnanti. Stendere un velo 
sottile in maniera uniforme con pennello 
o panno di cotone, attendere 20/30 minu-
ti ca., lucidare a mano utilizzando un 
panno morbido.   
I supporti devono essere puliti, asciutti, 
sgrassati, carteggiati con cura per ottene-
re superfici lisce adatte alla stesura della 
cera. 
  
Resa 
Circa 30/40 mq./litro su superfici già 
trattate. 
  
Diluizione 

pletamente biodegradabili e i residui 
essiccati possono essere avviati allo 
smaltimento urbano. 
 
Confezioni 
ml. 750 
litri 5  
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prodotti petroliferi e loro derivati. 
 
Magazzinaggio 
Conservare in locale fresco e asciutto; in 
contenitori originali chiusi si conserva 
per oltre 2 anni. 
 
Avvertenze 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Non ingerire. 
Conservare lontano da fiamme e scintille 
– non fumare.  
Infiammabile.  
Tenere lontano da fonti di calore e fiam-
me. 
Non gettare i residui nelle acque di scari-
co.  
I materiali che li compongono sono com-

pletamente biodegradabili. 
 
Confezioni 
ml. 750 
litri 5  
litri 25 

Tipo 
Solvente per cere, oli, grassi, resine e 
vernici oleo-resinose, non è nocivo, atos-
sico, non danneggia l’ozono ed ha un 
gradevole profumo d’agrumi. 
 
Applicazione 
Diluente per vernici oleo-resinose e la 
pulizia degli attrezzi, per lavaggio e 
sgrassaggio delle superfici da trattare 
con oli e vernici. Ottimo per pulire e 
sgrassare superfici di acciaio, vetro, pia-
strelle piani di formica, forni elettrici, 
affettatrici. Può sostituire trementina e 
ragia minerale. 
 
Dichiarazione totale dei componenti  
Terpeni d’arancio, alcol. Non contiene 

Tipo 
Soluzione disincrostante anticalcare, 
neutralizza gli effetti negativi di sgrassa-
tori e trattamenti alcalini, riduce gli ef-
fetti dannosi dei tannini, efficace per 
cotto e pietra prima dei trattamenti di 
protezione. 
 
Applicazione 
Per trattamenti neutralizzanti applicare 
con pennello, rullo o spruzzo e lasciare 
agire fino a completa asciugatura. Per la 
rimozione e la pulizia dei residui di stuc-
co indurito e cemento sulle piastrelle in 
ceramica, si applica la soluzione accura-
tamente con pennello o rullo e si lascia 
agire per qualche minuto. Per incrosta-
zioni molto resistenti intervenire con 
spazzola rigida. Si raccomanda di sciac-
quare bene a fine trattamento. Come 
anticalcare aggiungere il 5% ca. 
all’acqua di lavaggio (1 litro di acqua 50 
cc. di DETERGENTEK36). 
 
Resa 
Circa 6/7 mq./litro ca,conforme 

all’assorbimento dei supporti. 
 
Diluizione 
Pronto all’uso, come anticalcare al 5%. 
 
Pulizia degli attrezzi 
Con acqua. 
  
Dichiarazione totale dei componenti  
Acqua, acido borico, acido citrico, glu-
cosio, olio essenziale di lavanda. Esente 
da biocidi e sostanze chimiche di origine 
petrolifera e loro derivati. 
 
Magazzinaggio 
Conservare in locale fresco e asciutto e 
al riparo dal gelo; in contenitori originali 
chiusi si conserva per oltre 1 anno. 
  
Avvertenze 
Non ingerire il prodotto.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Non gettare i residui nelle fognature.  
I materiali che li compongono sono com-
pletamente biodegradabili. 
 
 

Confezioni 
ml. 750 
litri 5 
litri 10 
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PRODOTTI NATURALI PER LA CASA 

 BRILLANTANTE  L’unico prodotto naturale biodegradabile al 100%, non depone residui  di 
    detersivo sulle stoviglie. Piatti e bicchieri risulteranno più splendenti e  
    senza aloni. Anche la lavastoviglie né trarrà vantaggio. 
    
 
    
 
AMMORBIDENTE  Delicato al profumo di lavanda, composto da materie prime di origine  
    vegetale. Rivitalizza i tessuti e riduce il rischio di allergie. Ripristina la  
    carica elettrica dei tessuti provenienti da un lavaggio alcalino. Rimuove il 
    calcare e regola il pH.  
    Perfettamente ecocompatibile. 
 
    
    
  ANTICALCARE   Adatto per ogni esigenza ad alta resa. Per il bagno e le parti cromate e  
    come disincrostante per lavatrice.  
 
    
    
SGRASSANTE   Adatto per la pulizia di forni, rimuove grassi e incrostazioni da superfici 
    dure.     
 
    
 
DETERGENTE LEMON  Liquido pronto all’uso al profumo di agrumi, ottimo per la pulizia di pa-
    vimenti in cotto, parquet, marmo, pietra ecc., eccezionale su superfici  
    dure quali metallo, vetro e piastrelle di ceramica.  
 
    
    
CERA LIQUIDA  Ideale per la pulizia e la manutenzione e la cura di superfici in pelle quali 
    scarpe borse, giacche, pantaloni, poltrone ecc., esente da petroliferi, e  
    loro derivati.  
    Ideale per la manutenzione di pavimentazioni.  
 
    
    
 
CERA D’API   Cera d'api e cere vegetali al profumo d’agrumi per il trattamento e la ma-
    nutenzione di mobili e superfici in legno.  
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Peso specifico 
Kg. 1,200 per litro. 
 
Applicazione 
Si consiglia una diluizione al 20/30% 
con acqua pura, a seconda del tipo di 
finitura che si vuol ottenere. 
Il prodotto è da applicare su intonaci 
assorbenti e ben fissati. 
 
Dichiarazione dei componenti  
Grassello di calce additivato con pregiati 
composti ecologici. 
 
Magazzinaggio 
il prodotto in contenitori originali chiusi 
si conserva per almeno 12 mesi, conser-
vare in locale fresco e asciutto (superiore 
a +5°C e inferiore a 40°C). 
 
Avvertenze 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
Confezioni 
Kg. 5  
Kg. 20 
 

Tipo 
Pittura a base di grassello stagionato per 
oltre sei mesi e filtrato. 
Composto con pregiati composti ecolo-
gici che incrementano la naturale resa 
coprente del grassello, la dispersione e la 
facilità di lavorazione. 
PITTURA A CALCE GC viene consi-
gliata dove si richiede un prodotto preva-
lentemente minerale naturale, ad alta 
resa. 
PITTURA A CALCE GC è un prodotto 
a base di grassello di calce, l’ applicazio-
ne della pittura coferisce una naturale 
azione battericida e igienizzante oltre a 
rendere altamente traspirabile i supporti. 
Particolarmente adatto per scialba ture. 
 
Resa 
La resa media è di ca. 9/10 mq./kg. 
 

Tipo 
Pittura murale all’acqua per interni a 
base di leganti minerali naturali come la 
caseina e il grassello stagionato e filtrato. 
La totale assenza di cariche minerali e 
pigmenti ne consente l’uso come pittura 
murale, fissativo e velature semicoprenti. 
Con CALCEBASE si possono ottenere 
tinte molto brillanti nelle pitture naturali 
alla calce. 
 
Applicazione 
Il prodotto si applica su superfici interne 
asciutte, non friabili e prive di umidità. 
Per supporti nuovi non è necessario al-
cun trattamento, mentre per supporti già 
trattati o comunque degradati occorre 
asportare la vecchia pittura e applicare 
CALCEBASE come fissativo. 
L’applicazione di CALCEBASE si effet-
tua a pennello, rullo o spruzzo. 
Si diluisce con acqua, la quantità varia a 
seconda dell’impiego e dei siatemi di 

applicazione, se viene utilizzata come 
pittura è sufficiente una bassa diluizione 
mentre come velatura o fissante deve 
essere abbastanza elevata. 
 
Diluizione 
Il prodotto si diluisce con acqua. 
 
Pulizia degli attrezzi 
Con acqua. 
  
Dichiarazione dei componenti  
Pittura a base di leganti minerali naturali, 
caseina e grassello stagionato. 
Esente da metalli pesanti come cadmio, 
piombo,cromo VI, mercurio e arsenico. 
Non classificato come tossico, nocivo, 
cancerogeno, tossico per la riproduzione 
o mutageno. 
Non contiene componenti pericolosi per 
l’ambiente  
 
Voc 
Contenuto 5,59 gr./litro 
 

Magazzinaggio: il prodotto in contenito-
ri originali chiusi si conserva per almeno 
12 mesi, conservare in locale fresco e 
asciutto (superiore a +5°C e inferiore a 
40°C). 
  
Confezioni 
litri 5 
litri 10 
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Tipo 
Idropittura naturale minerale organica 
murale all’acqua a base di calce e casei-
na a bassissimo contenuto di solventi 
organici volatili, adatta alla decorazione 
e protezione delle opere murarie per in-
terno ed esterno. 
La sua particolare formulazione permette 
che il prodotto abbia un’elevata permea-
bilità al vapore, coferisce un pregevole 
aspetto ai supporti sui quali viene appli-
cato. 
 
Applicazione 
IDROPITTURA NMO deve essere ap-
plicata su superfici asciutte, non friabili 
e prive di umidità, su nuovi supporti non 
è necessario nessun trattamento, per sup-
porti già tinteggiati occorre asportare la 
vecchia pittura. Dopo avere diluito il 
prodotto secondo le esigenze e gli impie-
ghi, si applicare a pennello rullo o spruz-
zo. Non applicare a temperature inferiore 
a 5°C superiore a 35°C e con umidità 
ambiente superiore a 80%. 
 
Essicazione 

Al tatto 4/6 ore in profondità dopo 24 
ore ca., 
 
Resa 
Circa 9/11mq./litro dipende dall’ assor-
bimento dei supporti all’assorbimento 
dei supporti. 
 
Diluizione 
Con acqua. 
 
Pulizia degli attrezzi 
Con acqua. 
  
Componenti  
Pittura a base di leganti minerali natura-
li, caseina e calce. 
Esente da metalli pesanti come cadmio, 
piombo,cromo VI, mercurio e arsenico. 
Non classificato come tossico, nocivo, 
cancerogeno, tossico per la riproduzione 
o mutageno. 
Non contiene componenti pericolosi per 
l’ambiente, quale formaldeide libera.  
 
VOC 
Inferiore a 0,05 gr./litro 
 
Magazzinaggio conservare in locale 

fresco e asciutto e al riparo dal gelo; in 
contenitori originali chiusi si conserva 
per oltre 1 anno. 
  
Avvertenze 
Non ingerire il prodotto.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Non gettare i residui nelle fognature.  
I materiali che li compongono sono com-
pletamente biodegradabili. 
 
Confezioni 
litri 5 
litri 10 

Tipo 
Rivestimento murale spatolato a base di 
grassello di calce stagionata per almeno 
6 mesi e filtrata, di facile applicazione 
con ottimo potere coprente, resistente 
all’attacco di muffe e batteri, adatto per 
la decorazione di superfici murarie 
d’interni. Perfettamente stabile nel tem-
po, mantiene inalterata la traspirabilità 
dei supporti in virtù dell’alta permeabili-
tà al vapore acqueo. 
 
Applicazione 
Il prodotto viene fornito nel colore bian-
co che con l’aggiunta dei coloranti base 
si ottiene una vasta gamma di tinte, è 
pronto all’uso eventuale presenza d’ 
acqua in superficie è da ritenersi normale 
e va rimossa prima dell’ utilizzo.  
SUPERFICI NUOVE: intonaci civili non 
occorre trattamenti, per gesso, cartonges-
so e medio density, trattare con fissativo. 
SUPERFICI VECCHIE: intonaci civili, tem-
pere, traspiranti basta una buona spazzo-
latura, per finiture lucide alla calce trat-
tate e non, procedere con una buona 
spazzolatura più mano di fissativo, men-

tre per pitture lavabili e multi cromatici 
basta una mano di fissativo. 
La colorazione si effettua miscelando il 
prodotto con trapano ed apposita girante, 
poi aggiungendo il colorante fino a com-
pleta omogeneizzazione della tinta. 
Il prodotto si stende e lucida con spatola 
d’acciaio, la lucidatura si esegue in fase 
di asciugatura pressando la lama d’ ac-
ciaio sulla superficie del rivestimanto. 
 
Resa 
Prima mano 500/600 gr./mq. ca. 
Seconda mano 220/300 gr./mq. ca. 
Terza mano 80/100 gr./mq. ca. 
Diluizione 
Eventuali diluizioni con acqua. 
 
Pulizia degli attrezzi 
Con acqua. 
  
Componenti  
Grassello di calce  stagionato per più di 
6 mesi e filtrato e cariche naturali inerti e 
additivi leganti. 
 
Magazzinaggio: il prodotto mantiene 
inalterate le proprie caratteristiche per un 

periodo di 24 mesi, protetto a temperatu-
ra superiore a 5°C, e inferiore a 35°C.  
  
Avvertenze 
Evitare il contatto con la pelle e con gli 
occhi, nel caso, lavare abbondantemente 
con acqua. 
Smaltire secondo le normative vigenti in 
materia. 
I contenitori vuoti devono essere avviati 
al riciclaggio. 
 
Confezioni 
8 kg. netto 
24 kg. netto 
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risultato estetico che si vuole ottenere. 
Proteggere le superfici trattate dalla 
pioggia nelle prime 24/48 ore dall’ appli-
cazione.  
 
Pulizia degli attrezzi 
Con acqua 
 
Resa 
La resa media è di ca. 2/4 kg./mq. In 
funzione alla tipologia del supporto e all’ 
assorbimento.  
 
Dnsità 
1,73 gr./ml. 
 
Componenti  
Grassello di calce stagionato, terre colo-
ranti naturali e inerti carbonati seleziona-
ti. 
 
VOC 
VOC = 0,84gr./litro 
 
Magazzinaggio 
il prodotto in contenitori originali chiusi 
si conserva per almeno 12 mesi, conser-
vare in locale fresco e asciutto (superiore 

a +5°C e inferiore a 40°C). 
 
Avvertenze 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
Confezioni 
Kg. 25 netto 
 

Tipo 
Intonachino colorato rivestimento a 
spessore per uso interno esterno, da ap-
plicare su malta bastarda preparata con 
calce, ideale per decorazioni di pregio, 
traspirante, resistente a muffe, batteri, 
resistente ai raggi UV e agli agenti atmo-
sferici. 
 
Applicazione 
Il TONACHINO deve essere applicato 
preferibilmente su supporti traspiranti e 
permeabili. Prima della stesura del pro-
dotto si deve bagnare adeguatamente il 
supporto con acqua pulita. Mescolare 
bene il prodotto con cazzuola inox e 
procedere alla stesura in maniera unifor-
me con frattazzo d’acciaio. Allo scopo  
di ottenere i migliori risultati si consiglia 
l’applicazione in due mani, la prima ma-
no si stende come rasatura, la seconda 
mano come finitura da trattare con frat-
tazzo di spugna per ottenere un effetto 
rustico antichizzato. 
Intonachino è disponibile in diverse gra-
nulometrie, da scegliere in funzione al 

Tipo 
Marmorino veneziano è un rivestimento 
murale spatolato a base di grassello di 
calce stagionata per almeno 6 mesi e 
filtrata, di facile applicazione con ottimo 
potere coprente, resistente all’attacco di 
muffe e batteri, adatto per la decorazione 
di superfici murarie d’interni. Perfetta-
mente stabile nel tempo, mantiene inalte-
rata la traspirabilità dei supporti in virtù 
dell’alta permeabilità al vapore acqueo. 
 
Applicazione 
Il prodotto viene fornito nel colore bian-
co che con l’aggiunta dei coloranti base 
si ottiene una vasta gamma di tinte, è 
pronto all’uso eventuale presenza d’ 
acqua in superficie è da ritenersi normale 
e va rimossa prima dell’ utilizzo.  
SUPERFICI NUOVE: intonaci civili e liscia-
ti nessun trattamento, per gesso, carton-
gesso e mediumdensity, trattare con fis-
sativo. 
SUPERFICI VECCHIE: intonaci civili, tem-
pere, traspiranti basta una buona spazzo-
latura, per finiture lucide alla calce trat-
tate e non, procedere con una buona 
spazzolatura più mano di fissativo, men-

tre per pitture lavabili e multicromatici 
basta una mano di fissativo. 
La colorazione si effettua miscelando il 
prodotto con trapano ed apposita girante, 
poi aggiungendo il colorante fino a com-
pleta omogeneizzazione della tinta. 
Il prodotto si stende e lucida con spatola 
d’acciaio, la lucidatura si esegue in fase 
di asciugatura pressando la lama d’ ac-
ciaio sulla superficie del rivestimanto. 
 
Resa 
Prima mano 1.000/1.200 gr./mq. ca. 
Stendere in modo omogeneo 
Seconda mano 400/600 gr./mq. ca. 
Procedere alla stesura quando la prima 
mano è asciutta avendo cura di pressar-
la e lisciarla bene per creare una super-
ficie piana e priva di avallamenti. 
Terza mano 100/200 gr./mq. ca. 
Stendere quando la seconda mano non è 
ancora perfettamente asciutta, in modo 
da far penetrare i granuli di marmo nel-
la mano precedente.  
In fase di asciugatura eseguire la lucida-
tura che si ottiene pressando la lama 
della spatola d’acciaio sulla superficie 
del rivestimento. 

Le condizioni ottimale per la stesura 
devono essere comprese tra i 5°C e 30°C 
Diluizione 
Eventuali diluizioni con acqua. 
 
Pulizia degli attrezzi 
Con acqua. 
  
Componenti  
Grassello di calce  stagionato per più di 
6 mesi e filtrato e cariche naturali inerti e 
additivi leganti. 
 
Magazzinaggio: il prodotto mantiene 
inalterate le proprie caratteristiche per un 
periodo di 24 mesi, protetto a temperatu-
ra superiore a 5°C, e inferiore a 35°C.  
  
Avvertenze 
Evitare il contatto con la pelle e con gli 
occhi, nel caso, lavare abbondantemente 
con acqua. 
Smaltire secondo le normative vigenti in 
materia. 
I contenitori vuoti devono essere avviati 
al riciclaggio. 
 
Confezioni 
24 kg. netto 
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